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VERIN TELESCOPIQUE FRONTAL A TOURILLON 

FRONT END TELESCOPIC CYLINDER WITH TRUNNION 

 
 

Nos produits font l’objet d’améliorations constantes. De ce fait, les dimensions et informations sont données à titre indicatif et sans engagement de la part d’AFHYMAT. 
Our products are the subject of continuous improvements. Dimensions and information are given as a rough guide with no obligation on Afhymat Company 
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TYPE 
COURSE 
STROKE 

PRESSION DE 
SERVICE 
MAXIMUM 

MAXIMUM WORKING 
PRESSURE 

VOLUME 
HUILE 

OIL 
CAPACITY 

POIDS A 
VIDE 
NET 

WEIGHT 

CAPACITE 
BENNAGE 

TIPPING WEIGHT 

DEBIT POMPE 
MAXIMUM 

MAXIMUM PUMP 
FLOW 

TFT 170/5/5709/1430 5709mm  190 bar 88 L 250 Kg 36-55 T 140 L/min 

 
 

  

Dimensions 
Dimensions 

 Ø Exp. 
Ext Ø 

  

A' 1430  Ø 73  

B 245  Ø 92 x 

C1/C2 65/85  Ø 111 x 

D1/D2 60/50  Ø 130 x 

E 200  Ø 150 x 

F SAE1“  Ø 170 x 

G 63  Ø 192   

H' 1486  Ø 215   

I -      

J 192     

K 200     

L 222     

M 127     

N 110     

 

Lorsque la benne est levée, le vérin doit être incliné au 

maximum de 30° par rapport à la verticale (voir schéma) 

When the tipper is up, cylinder must be inclined at 30° 

maximum compare to the vertical ( see schema ) 
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A’, H’ : Dimensions vérin monté incluant 20 mm de sortie de tige. 
A’, H’ : Dimensions including 20mm of initial pull-out. 
M, N : Dimensions avec un angle de 30° (max). 

M, N  : Dimensions with a 30° angle (max). 

Pour le montage et l’utilisation, se référer aux fiches d’instructions  

N°800 50 117 et 850 00 001a. 

For fitting and use instructions, see sheets N°800 50 117 

 and 850 00 001a 

 

 


